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ARIANNAENEA

Emissioni CO al 13% O2 (0,277) % 

Potenza termica nominale

Rendimento termico %

Tiraggio min. canna fumaria

Diametro tubo fumi 

Volume riscaldabile

Dimensioni (mm) 

Dimensioni camera combustione (mm) 

Peso 

max 10,5 kW

>85

10 Pa

150 mm  

300 m³ 

H1130 L564 P484

H331 L292 P379

165 kg

ARIANNA - CERAMICAENEA - CERAMICA

Emissioni CO al 13% O2 (0,1) %

Potenza termica nominale

Rendimento termico %

Tiraggio min. canna fumaria

Diametro tubo fumi 

Volume riscaldabile

Dimensioni (mm) 

Dimensioni camera combustione (mm) 

Peso 

max 7,5 kW

85,81

10 Pa

120 mm  

214 m³ 

H960 L450 P429

H252 L269 P366

105 kg
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Emissioni CO al 13% O2 (0,14) % 

Potenza termica nominale

Rendimento termico %

Tiraggio min. canna fumaria

Diametro tubo fumi 

Volume riscaldabile

Dimensioni (mm) 

Dimensioni camera combustione (mm) 

Peso 

max 11 kW

70

10 Pa

150 mm  

220 m³ 

H1044  L710  P570

H600  L420  P350

208 kg

REGINA 4 - CERAMICA

Deborah 1: Emissioni CO al 13% O2 (0,239) % Deborah 2: Emissioni CO al 13% O2 (0,09) % 

DEBORAH 1 - GHISA

DEBORAH 1

DEBORAH 2

DEBORAH 2- GHISA

Potenza termica nominale

Rendimento termico %

Tiraggio min. canna fumaria

Diametro tubo fumi 

Volume riscaldabile

Dimensioni (mm) 

Dimensioni camera combustione (mm) 

Peso 

max 6,3 kW

61,6

10 Pa

140 mm

130 m³

H805  L635  P385

H270  L450  P260

155 kg

max 10,25 kW

60,14

10 Pa

140 mm  

200 m³ 

H935  L745  P450

H340  L580  P310

250 kg

BORDEAUX MIELEBIANCO






