
in fase di estensione di est di estensioneensione

15a B-VG EN14785 BImSchV2V2

*In funzione dello stato di isolamento dell’abitazione e calcolato su 35 W/m3 
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Struttura:  Acciaio e ghisa

Camera di combustione:  Acciaio, ghisa e vermiculite

Potenza introdotta [Pi] - ridotta [Pi.r.]

Potenza termica nominale [Pnom] - ridotta [Prid] 

Combustibile / Consumo orario alla Pnom - Prid 

Emissione CO 13% O2 alla Pnom - Prid 

Emissione polveri PP al 13% O2

Temperatura uscita fumi alla Pnom - Prid 

Rendimento alla Pnom - Prid 

Tiraggio canna fumaria 

Diametro scarico fumi 

Diametro presa d’aria 

Alimentazione elettrica 

Assorbimento elettrico 

Distanza minima di sicurezza (retro - fianco Dx/Sx - pavimento) 

Capacità serbatoio 

Peso 

Volume riscaldabile

Bordeaux

Bianco

Nero

7,18-2,62

6,5-2,5

1,5-0,5

0,014-0,018

14

156-68

90,5-95,5

 10-14

80

32

230-50Hz-2A

420-85

200-300-0

15

65

185

STUFA 

ERM
ETIC

A

16 17

emissioni polveri: 14 mg/m³

rendimento max: 95,5 %

potenza introdotta: 7,18 Kw

volume riscaldabile*: 185 m³

VISION ERMETICA
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9

570 510



Avorio

Bordeaux

Bianco

Nero

*In funzione dello stato di isolamento dell’abitazione e calcolato su 35 W/m3 
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15a B-VG EN14785 BImSchV2V2

Rivestimento in acciaio verniciato  - Struttura: acciaio e ghisa

Camera di combustione:  Acciaio, ghisa e vermiculite

Potenza introdotta [Pi] - ridotta [Pi.r.]

Potenza termica nominale [Pnom] - ridotta [Prid] 

Combustibile / Consumo orario alla Pnom - Prid 

Emissione CO 13% O2 alla Pnom - Prid 

Emissione polveri PP al 13% O
2

Temperatura uscita fumi alla Pnom - Prid 

Rendimento alla Pnom - Prid 

Tiraggio canna fumaria 

Diametro scarico fumi 

Diametro presa d’aria 

Alimentazione elettrica 

Assorbimento elettrico 

Distanza minima di sicurezza (retro - fianco Dx/Sx - pavimento) 

Capacità serbatoio 

Peso

Volume riscaldabile* 

7,10 - 1,99

6,33 - 1,82

1,46 - 0,41

0,02 - 0,038

16 - 11,7

176,4 - 74,1

89,10 - 91,42

10 - 14

80

32

230 V - 50 Hz - 2A

420 start - 85

200 - 300 - 0

15

65

180

18 19

emissioni polveri: 11,7 mg/m³

rendimento max: 91,42 %

potenza introdotta: 7,10 kW

volume riscaldabile*: 180 m³
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